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JUMS NEPIECIESAMI TIKAI 14CM

Vai vélaties modernu un praktisku vannas istabu ar piekaramo tualetes

podu? Triomont iebavéjamie ramiji laus jums istenot So sapni.

Triomont iebOvéjamos ramjus ir érti uzstadit un tie iederésies gandriz
jebkura vannas istaba, neprasot lielus renovacijas darbus. Triomont
ieblvejamos ramjus variet uzstadit stdros vai loti Sauras vietas. Patiesiba
jums nepiecieSami tikai 14cm dziluma.

Vieta, kur vélaties uzstadit iebavéjamo rami, profesionals meistars
sagatavos jums mitrumizolacijas slani, kas bus vislabaka garantija pret
iespé&jamajiem mitruma raditajiem bojajumiem. Parliecinieties, ka visi
izurbtie caurumi siena tiek apstradati ar silikonu. Saja kataloga atradisiet
nepiecieSamo informaciju par Triomont iebtdvéjamo ramju uzstadiSanu jasu
vannas istaba.

Nemiet véra, ka uz vannas istabam attiecas 1pasi noteikumi un prasibas.
Profesionala meistara sagatavots mitrumizolacijas slanis ir vislabaka garantija
pret mitruma raditiem bojajumiem.

Lielako dalu no masu piedavatajiem produktiem varat uzstadit saviem
spekiem, tacu ieteicams sazinaties ar profesionalu montieri, lai uzstaditu
tualetes poda iebuvéjamo rami. Ja izlemjat darbu veikt saviem spékiem,
konsultégjieties vispirms ar profesionali — pardevéju, santehniki vai specialistu
vietéja santehnikas veikala.
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VERTS ZINAT

Triomont ir vienkarSa un érta sistéma, kuru érti uzstadit un vél értak lietot.

NEPARSPEJAMA KVALITATE — SLODZES IZTURIBA VAIRAK KA 400KG!

Dizaina un materialu mijiedarbiba Tiomont iebOvéjamajam sistemam atbilst augstakajiem kvalitates standartiem un
Spéj izturét slodzi virs 400kg.

VIENKARSI UN ERTI UZSTADIT PIEKARAMO PODU

Triomont iebdvéjamas sistémas ir iespéjams uzstadit lielakaja dala vannas istabu. Viss, kas jums ir nepiecieSams ir
vismaz 14cm attadlums no sienas. Vardu sakot, piekaramais pods ar ieblvéjamo rami neaiznems vairak vietas, ka uz
gridas liekamais pods.

UZ GRIDAS AIZSTATS AR PIEKARAMO PODU
LIEKAMAIS PODS UN TRIOMONT IEBUVEJAMO RAMI

*) parauga noraditi izméri, kur kanalizacijas
izvadcaurule ir 1000mm no sienas

<7530—"
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TRIS TRIOMONT RISINAJUMI

AlZ PUSSIENAS AlZ PILNAS SIENAS

VADIBAS PANELI JEBKURA GAUMEI

Piedavajuma ir dazadu materialu un dizainu vadibas paneli jebkura gaumei. Gan uzstadami no priekSpuses, gan
augspuses, viena vai divu reZimu, ka ari ar sensora vadibu. Vairak informacijas 12. Ipp.
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PLASS PIEKARAMO PODU KLASTS

Triomont ieblvéjamo ramju sistémas sader ar visiem Gustavsberg un Villeroy&Boch piekaramajiem podiem. Piedavajuma
klasta ir gan kompaktie, gan komforta tualetes podi, ta pat ipasSi modeli bérniem un cilvékiem ar pasam vajadzibam.
Musu piedavajuma klasta atradisiet poda modeli tieSi jlsu vajadzibam un vélmém.

PARDOMATAS DETALAS VIEGLAKAI UZSTADISANAI

Lai atvieglotu un padaritu dro$aku uzstadiSanu, ieblvéjamais ramis pieejams komplekta ar aizsargapvalku tualetes
podam un skaloSanas mehanismiem. Uzstadisanai nav nepiecieSami papildu instrumenti. Caur cisternu ir érti pieklat
noslégvarstam, ja tas nepiecieS8ams. Piek|uve cisternai iesp&jama caur vadibas paneli.

IZMERI UN AIZSARDZIBA PRET UDENS NOPLUDI

leblvéjamais ramis ir tikai 380mm plats, kas nozimé, ka to ir érti uzstadit stlri un kompaktas vietas, piedavajam specialus
stipringjumus Vel értakai uzstadisanai. Pateicoties kompaktajiem izmériem, iebavéjamais ramis ir érti uzstadams pie sienam,
kur attalums no centra Iidz centram ir 450mm. Cetri sienas stiprinajumi ir ieklauti komplektacija, tadejadi jums nav nepieciesams
izurbt papildus caurumus grida, kas var radit adens nopladi. Attalums starp skravju vietam piekaramajam podam ir 180 vai
230mm atkariba no poda modela.

SAFE BAG — PAPILDUS DROSIBAI VANNAS ISTABA

Safe bag ir erts risinajums, kurs aizsarga no noplades riskiem vannas istaba, ja tai nav ierikoti papildus tdens aizsardzibas
risinajumi.

UZSTADISANA

Udens savienojumu ar tualetes podu var izveidot no tvertnes aug$puses vai sana (skatiet uzstadianas instruk-
ciju atseviskiem modeliem). Komplekta ir ieklautas ipaSi garas notekcaurules/skaloSanas caurules, kas paredzétas
biezam sienam. lek$éja tvertne ir paredzéta savienojumam, izmantojot tehnologiju ,,caurule caurulé”. Ta ir piemérota
aizsargcaurulém, kuru izmérs ir 18-28 mm, un to var savienot ar noteksistému, kuras izmérs ir 90 vai 110 mm. Komplekta
ir ieklauta arT ekscentra uzmava — 90/110 mm.

To ir viegli uzstadit notekas sifonam, ko var viegli pagriezt, ja vélaties, lai savienojums batu ieblvéjama ramja labaja
vai kreisaja pusé. Komplekta ir ieklauta izolacijas aizsardziba, kas paredzéta uzstadiSanai starp tualetes podu un sienu.
Sadi tiek noverstas nelielas nevienméribas siena aiz tualetes poda.

PIEKARAMIE BIDE UN PIEKARAMIE TUALETES PODI AR AREJO CISTERNU

Triomont iebuvéjamais ramis var tikt uzstadits piekaramajiem bidé un tualetes podiem ar aréjo cisternu, kur skravju
attalums ir 180 vai 230mm.

IZLIETNES BEZ REDZAMAM CAURULEM

Reguléjamo izlietnes ieblvéjamo rami var izmantot visam izlietném, kuram skravju attdlums no centra lidz centram nav
lielaks par 280 mm. S risinajuma prieksrociba ir tada, ka tiek izolétas visas Gidens un notekcaurules. Visi misu izlietnu modeli
ir redzami masu majas lapa un brosaras. Apmekléjiet mdsu majas lapu, lai iegdtu vairak informacijas www.gustavsberg.lv

SVARIGI ATCERETIES:

Parliecinieties, ka ierikoSana tiek veikta profesionali @, Varat ari skatit

saskana ar ieklautajam vadlinijam un noteikumiem. uzstadiSanas videoklipu
Sadi tiks novérsts tdens raditu bojajumu risks.

www.gustavsberg.com
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VADIBAS PANELI AR SERNSORU

Vadibas paneli ar sensoru tika raditi izmantoS$anai publiskaja sektora. Skarienjatiga tehnologija uzlabo higiénu
un padara értaku ta lietoSanu cilvékiem ar ierobezotam spéjam. Piekaramais tualetes pods no Gustavsberg

apvienojuma ar vadibas paneli ar sensora vadibu padaris jasu vannas istabu higiéniskaku, praktiskaku un noteikti
modernaku!

PILNIGA KONTROLE AR APLIKACIJU

Gustavsberg aplikacija ir érti lietojama lai mainitu uzstadijumus vadibas panelim izmantojot mobilo telefonu
vai planSeti. Pieméram, jus variet iestatit sensora “pamosanos”, kad ienakiet telpa vai automatiski noskalot
tdeni, kad atvirzaties no tualetes poda. Sis ir lielisks risinajums publiskajam sektoram vai privatai lieto$anai,
ja kads no majas iemitniekiem ir mazliet nevizigs... Ta pat jus variet iestatit automatisku noskaloSanas rezimu
un intervalu biezumu. Aplikacija lauj art kontrolét LED apgaismojumu vadibas paneli. Pateicoties
LED apgaismojumam, jums ir iespéjas izvéléties jebkuru apgaismojuma toni! Vairak informacijas
atradisiet masu majas lapa www.gustavsberg.lv Aplikaciju variet lejupieladét mobilo aplikaciju
TRIOMONT veikalos, ta pieejama bez maksas, meklgjiet ar nosaukumu Gustavsberg Triomont.
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SKALOJIET KARTIGI. SKALOJIET SAPRATIGI

Dazadu modelu un materialu priek$€jie paneli/skaloSanas pogas lauj jums vieglak atrast stilu, kas atbilst jasu gaumei un vannas istabas

izkartojumam. Varat izvéléties pie sienas uzstadamu vai augSpusé uzstadamu vadibas paneli, un ir pieejams ari pneimatisks modelis.

Izvélétais vadibas panelis nosaka, vai varat izmantot viena rezima vai divu rezZimu skaloSanas funkcionalitati.

e Pie sienas uzstadits vadibas panelis.
Mehanisks vai pneimatisks vadibas
panelis novieto3anai fikséta pozicija uz
sienas virs tualetes poda.

I 160 i
160
I 230 |
, I
© ©
\o ol —_—T

Vadibas panelim ar sensora vadibu
izmérs ir atSkirigs no citiem skaloSanas
taustiniem.

e Augspusé uzstadits vadibas panelis.
Mehanisks vai pneimatisks vadibas
panelis novietoSanai fikséta pozicija
pussienas augSpuse.

208 |

1
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e Pneimatiska skaloSanas poga.

Ar gaisu vadama viena reZima skaloSanas
poga, ko varat novietot jebkura vieta
1,5 m attaluma no iebdvéjama ramja.

Max 22

~ e

n

|

66 I‘7534>
57 —

Vienmér paredziet vietu drosibas
lOkal, lai érti varétu pieklat cisternai
nepiecieSamibas gadijuma.
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TRIOMONT SKALOSANAS PANELI

* PlaSa modelu un materialu izvéle NB ladzu, pievérsiet uzmanibu iebtvéjama ramja modelim un
» Izvéléties ar viena vai divu reZzimu skaloSanu skaloSanas panela dizainam vai tas paredzétas XS vai XT modelim.
» SkaloSanas panelu izmérus skatiet 11.Ipp. Ladzu, parliecinieties, ka skaloSanas panelis atbilst ieblvéjamam ramim.

PIE SIENAS UZSTADAMS VADIBAS PANELIS

Triomont XS
balts, plastmasas matéts hroms, spidigs hroms, balts, plastmasas spidigs hroms, balts metals, bez logo
GB1921102035 plastmasas plastmasas GB1921102052 plastmasas GB1921102045

GB1921102036 GB1921102037 GB1921102053

@
spidigs hroms, metals, nerdsoS$s térauds balts, stikls melns, stikls aluminijs
bez logo GB1921102054 GB1921102056 GB1921102057 GB1921102058
GB1921102047
PIE SIENAS UZSTADAMS VADIBAS PANELIS, PNEIMATISKS PIE SIENAS UZSTADAMS PANELIS, DUALA SKALOSANA,
VIENA REZIMA SKALOSANA Triomont XS Triomont XS
= -

N bt
balts, plastmasas spidigs hroms, balts, plastmasas spidigs hroms, balts, stikls melns, stikls
GB1921102030 plastmasas GB1921102060 plastmasas GB1921102066 GB1921102067

GB1921102032 GB1921102061
PIE SIENAS UZSTADAMS SENSORVADIBAS AUGSPUSE UZSTADAMS VADIBAS PANELIS,
PANELIS, DUALA SKALOSANA, Triomont XS Triomont XT
balts publiskam térauds balts, plastmasas spidigs hroms, balts, stikls melns, stikls
GB1921102070 GB1921102071 GB1921102080 plastmasas GB1921102082 GB1921102083
GB1921102081
PNEIMATISKS PIE SIENAS UZSTADAMS PNEIMATISKA SKALOSANAS POGA, VIENA REZIMA
VADIBAS PANELIS, Triomont XT SKALOSANA, visiem iebdvéjamo ramju modeliem
P
7Y

Nk
balts, plastmasas spidigs hroms, nerdsoss térauds
GB1921102085 plastmasas GB1921102092

GB1921102086
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Lai iegatu informaciju par cenam, sazinieties ar mazumtirgotaju. Mums ir tiesibas veikt izmainas, un més neuznemamies nekadu atbildibu par drukas kladam. Pienemot svarigus Iémumus, iegistiet nepiecieSsamo informaciju.



TUALETES PODA IEBUVEJAMAIS RAMIS TRIOMONT

» Estétisks vizuals efekts, tiek izolétas visas tdens un notekcaurules e« Pielagojami sienas stiprinajumi nelidzenam sienam
» Plass vadibas panelu klasts dazadam gaumém * Reguléjams sédekla augstums 410-630mm, ieteicamais augstums
* Reguléjams skaloSanas apjoms poda stiprinajumiem 450mm virs gridas
= PlaSakais piekaramo podu modelu klasts tirgt = Sienas vai gridas notekcaurule
» Pielagojams skaloSanas apjoms — skatiet uzstadiSanas instrukcija = Slodzes izturiba virs 400kg
* Kompakts risinajums, tikai 380mm plats * leblvejamie ramiji atbilst SS 820200 standartam
« Komplekta ieklauti gridas stiprinajumi, nav nepiecieSami papildus e lebtvéjama cisterna atbilst EN 14055
caurumi grida » Savienojams ar AMA instalacijam bez papildus komponentiem (SE)

Artikula nr.
Triomont XS iebavéjamais ramis ar uzstaditu sienas vai pneimatisku skaloSanas paneli.
Augstais modelis uzstadiSanai pie taisnas sienas vai stari. Pievienojiet uz sienas uzstaditu
skalo$anas paneli vai pneimatisku skaloSanas pogu.
Izvélieties skalo$anas paneli no 12.Ipp
10-100
a8 150-20 Triomont XS, duala skalo$ana 4,5/3 litri vai vienkarsa skalo$ana 4,51 GB1921102026
o [ Triomont XS, duala skalo$ana 6/3 litri vai vienkarsa skalo$ana 61 GB1921102020
=
El [ Piederumi:
SafeBag ir erts risinajums, kurs aizsarga no noplades riskiem vannas istaba,
e ja tai nav ierikoti papildu tdens aizsardzibas risinajumi. GB1921102034
! °3°5 E Stara stiprinajumi uzstadisanai stari GB1921102029
t - A L= Papildus stiprinajumi (kad zemakie stiprinajumi nevar tikt izmantoti) GB1921102027
330] ] @ m:I L; P
) HO = i sa—rEel 00 UZSTADISANA: Augstums tehniskaja ziméjuma (1000mm) norada uz
Moo‘ et Lq tualetes poda vaka augstumu 410-430mm, atkariba no tualetes poda
modela. Uzstadisanas laika So augstumu var pielagot lidz 610-630mm.
Svars: 14kg ieskaitot iepakojumu.
Triomont XT ieblvéjamais ramis ar uzstaditu augSpusé uzstadamu vai
pneimatisku skaloSanas paneli.
Zemais modelis uzstadisanai pie taisnas sienas.
Pievienojiet uz sienas uzstaditu skaloSanas paneli vai pneimatisku skaloSanas pogu.
Izvélieties skaloSanas paneli no 12.1pp.
Triomont XT, duala skalo$ana 6/3 litri vai vienkarsa skalosana 6l GB1921102024
Piederumi:
Papildus stiprinajumi (kad zemakie stiprinajumi nevar tikt izmantoti) GB1921102027
¢ UZSTADISANA: Augstums tehniskaja zim&juma (830mm) norada uz tualetes
poda vaka augstumu 410-430mm, atkariba no tualetes poda modela.
Uzstadisanas laika So augstumu var pielagot Iidz 610-630mm. Svars: 12kg
o ieskaitot iepakojumu.
0-200. L
Triomont XS Vario ieblvéjamais ramis ar uzstaditu sienas vai pneimatisku
skalo$anas paneli.
Galvenokart paredzéts slimnicam un aprapes namiem.
Augstais modelis uzstadisanai pie taisnas sienas vai stari. Pielagojams sédekla
380 160-200 augstums péc uzstadisanas.
a Pievienojiet uz sienas uzstaditu skaloSanas paneli vai pneimatisku skaloSanas pogu.
D Izvélieties skalo$anas paneli no 12.Ipp.
T F Triomont XS Vario, duala skalo$ana 6/3 litri vai vienkarsa skalosana 6l GB1921102022
150 Piederumi:
% Stadra stiprinajumi uzstadisanai start GB1921102029
1000 | (HTY Papildus stiprinajumi (kad zemakie stiprinajumi nevar tikt izmantoti) GB1921102027
:g UZSTADISANA: augstums tehniskaja ziméjuma (1000mm) norada uz
- tualetes poda vaka augstumu 410-430mm, atkariba no tualetes poda
0 M, % modela. Uzstadi$anas laika $o augstumu var pielagot lidz 610-630mm. Péc
o-uohﬂ uzstadisanas tualetes podu var paaugstinats par 100mm. To, protams, var
ari atgriezt sakotnéja pozicija. Svars: 19kg ieskaitot iepakojumu.
Tualetes poda iebavéjama ramja Triomont * 4 sienas stiprinajumi; Vienmér uzstadiet ari:
komplekta ir ietverts: . M12 stiprinajumi tu?letes pc_)dam; o ; . tuale}es podu; i
= zila plastmasas urbSanas veidne priek$éjam panelim; = skaloSanas pogu/vadibas

= tualetes poda iebtvejamais ramis kopa ar komplektu - aizsargtapas;

uzstadisanai pie sienas; skraves un tapas fiksesanai;

= pilniga tvertnes izolacija pret kondensaciju, ar izolacijas aizsardziba uzstadisanai starp tualetes podu
skaloSanas caurules savienojumu un noslégvarstu; un sienu:

« savienojuma stiprinajumi notekai un ddens padevei < urbsanas veidne sienas materialam:
(caurule caurulé); uzstadisanas instrukcijas.

paneli.

13

Lai iegltu informaciju par cenam, sazinieties ar mazumtirgotaju. Mums ir tiesibas veikt izmainas, un més neuznemamies nekadu atbildibu par drukas klddam. Pienemot svarigus lemumus, iegastiet nepiecieSsamo informaciju..






GUSTAVSBERG PIEKARAMIE TUALETES PODI

* Izgatavoti no higiéniska, izturiga, » Slodzes izturiba virs 400kg. e Ceramicplus (C+) atrai un videi
glazéta sanitartehniska porcelana » DaZadu poda vaku variacijas draudzigai kop3Sanai.

 Erti uzstadami uz Triomont ramjiem. » Poda vaki ar soft-close (SC), Ienai un klusai = Hygienic flush atklata skaloSanas mala

= Visiem Gustavsberg piekaramajiem poda vaka aizvérSanai, quick-release (QR) értakai kopS$anai. NoskaloSana Iidz pasai
podiem attalums starp skraivju értakai kopS$anai. poda malai nodroSina labaku higiénu.
centriem ir 180 vai 230mm

Artikula nr.
8330 Estetic piekaramais pods.
Piekaramais pods ar atverto skalosanas malu un C+.
Nav redzamas stiprinajumu vietas pateicoties Suprafix.
Paredzéts uzstadisanai ar iebtavéjamo rami.
Tualetes pods ar cieto vaku, balts GB1183300R1020
Tualetes pods ar cieto vaku SC/QR, balts GB1183300R1030
Tualetes pods ar cieto vaku SC/QR, balts matéts GB1183300S3030
Tualetes pods ar cieto vaku SC/QR, melns GB1183300S0030
4
29020
5G84 Hygienic Flush piekaramais pods
Piekaramais pods ar atvérto skaloSanas malu.
Paredzéts uzstadisanai ar iebavéjamo rami.
Tualetes pods ar cieto vaku SC/QR 5G84HR01
Tualetes pods bez vaka 5G84R001
Tualetes poda vaki
Balts, cietais vaks SC/QR 9M16S101
Melns, cietais vaks SC/QR 9M16S136
4G01 tualetes pods cilvekiem ar ipasam vajadzibam, pagarinatais modelis
Piekaramais pods ar atvérto skaloSanas malu.
Pagarinatais modelis értakai parsésanas no ratinkrésla.
Paredzéts uzstadiSanai ar iebavéjamo rami
Tualetes pods bez vaka 4G01R001
| ™
‘ Tualetes poda vaki
Balts, cietais vaks 9M676101
— Balts, cietais vaks SC/QR 9M38S5101
4G95 tualetes pods cilvékiem ar ipasam vajadzibam, paaugstinatais modelis
Piekaramais pods ar atvérto skaloSanas malu. Pagarinatais modelis értakai
parsésanas no ratinkrésla.
Paredzéts uzstadisanai ar iebavéjamo rami
J@SS
- Tualetes pods bez vaka 4G95R001
f 5
—onee Tualetes poda vaki
. Balts, cietais vaks 9IM676101
R E Balts, cietais vaks SC/QR 9M38S101
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Lai iegatu informaciju par cenam, sazinieties ar mazumtirgotaju. Mums ir tiesibas veikt izmainas, un més neuznemamies nekadu atbildibu par drukas klidam. Pienemot svarigus lemumus, iegistiet nepiecieSamo informaciju.



GUSTAVSBERG PIEKARAMIE TUALETES PODI

Artikula nr.
1522 Nautic Hygienic Flush piekaramais pods ar redzamu tvertni
Piekaramais tualetes pods ar atvérto skalosanas malu.
Atstatums starp Gdens tvertni un sienu vienkarsai tirisanai
Paaugstinata skalo$anas poga.
Duala skolosana, 2/4 litri
Tualetes pods bez vaka GB111522201205
Tualetes pods bez vaka, C+ GB1115222R1205
Vienkarsa skalosana, 4 litri.
Tualetes pods bez vaka GB111522401205
Tualetes poda vaki
9M24 planais vaks 9M246101
v 9M25 cietais vaks ar nertiséjosa terauda engem 9M256101
9M26 cietais vaks SC/QR 9M26S101
9M26 cietais vaks SC/QR, melns 9M26S136
5530 Nautic piekaramais pods
Komplekta navieklauta tvertne. Tualetes pods jauzstada uz iebavéjamaramja.
L 930 Tualetes pods ar plano vaku GB115530001010
—» 180 Tualetes pods ar cieto vaku GB115530001020
Tualetes pods bez vaka GB115530001000
Tualetes pods bez vaka, C+ GB1155300R1000
Tualetes poda vaki
9M24 planais vaks 9M246101
9M25 cietais vaks ar neriiséjosa térauda engem 9M256101
9M26 cietais vaks SC/QR 9M26S101
9M26 cietais vaks SC/QR, melns 9M26S136
3530 Nordic3 piekaramais pods
Komplekta nav ieklauta tvertne.
Tualetes pods jauzstada uz ieblvejama ramja.
Tualetes pods bez vaka GB113530001000
Tualetes pods ar plano vaku GB113530001010
Tualetes poda vaki
9M64 planais vaks 9M646101
9967 cietais vaks ar nerliséjosa térauda engém 9967B101
8780 cietais vaks SC/QR 8780S101
4330 Artic piekaramais pods
Komplekta navieklauta tvertne. Tualetes pods jauzstada uz iebavéjamaramja.
Tualetes pods ar cieto vaku SC/QR GB114330201231
Tualetes pods ar cieto vaku SC/QR, C+ GB1143302R1231
Tualetes pods ar cieto vaku SC/QR, C+, melns GB114330BLACK
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GUSTAVSBERG ATJAUTIGAS FUNKCIJAS

HYGIENIC FLUSH

Gudraka skalosanas sistéma vieglakai kop$anai un higiénai. Inovativs dizains ar atklatu
skalo$anas malu un gluda virsma nelaus uzkraties netirumiem. Hygienic Flush samazina
nepieciesamo tirisanas lidzek|u daudzumu.

CERAMICPLUS = C+

Daudzi misu produkti ir pieejami ar ceramicplus virsmas apstradi. Tas porcelanam nodrosina
netirumu atgridosu virsmu, kas novérs nogul$nu un netirumu uzkrasanos. Péc ceramicplus
apstrades porcelana poras kst tik mazas, ka Gdens nespéj noturéties uz virsmas un notek,
atvieglojot tirisanu un uzlabojot higiénu.

LENA UN KLUSA AIZVERSANA

Poda vaki, kad tiek aizvérti, asoci€jas ar skalu skanu. Soft-close (Iéna un klusa aizvérsanas) funkcija ir
atrisinajusi o problému, iepazistinot ar amortizétajiem, kuri ir ieblvéti poda vaka, lai tie garantétu,
ka tas aizvérsies klusi un [éni. Amortizétajiem nav tieSa kontakta ar porcelanu, kas atvieglo tirisanu
un padara poda vaka higiéniskaku.

ATRA NONEMSANA

Ar atras nonemsanas funkciju (quick-release QR), jus varat nonemt vaku no poda apaksas
viegli un bez instrumentiem. Poda vaku un podu jis varat tirit atseviski, kas ir vienkarsak un
higiéniskak.

NETIRUMIEM NAV VIETAS

Visiem tualetes podiem ar redzamu tvertni savienojums starp tualetes podu un tvertni ir
nedaudz parvietots uz augsu. Neliels izliekums porcelana atvieglo tiriSanu un novér$ netirumu
rasanos. Tualetes poda pamatne ir gluda, lai atvieglotu tirianu un uzlabotu higiénu.

KLUSS UN SAUSS

Pilniba nosedzosais porcelana korpuss apslépj atsevisko ieks&jo tvertni. Tas samazina troksnu
[fmeni un kondensaciju uz porcelana korpusa, lai nepieliptu putekli.

SUPRAFIX

Suprafix ir izturigs stiprinajums piekarama poda uzstadisanai. Patentétais Suprafix risinajums
atvieglo piekarama poda uzstadisanu un ietaupa montazas laiku, nodrosinot mazak vietu netirumu
uzkrasanai.

UZSTADISANA

Lielako dau produktus jis variet uzstadit pasi, bet ja redziet So simbolu, tad iesakam vérsties
péc palidzibas un konsultacijas pie profesionala santehnika vai elektrika.
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LAl IEGUTU PAPILDU IEDVESMU
UN APSKATITU CITUS PRODUKTUS
APMEKLEJIET MUSU MAJAS LAPU
WWW.GUSTAVSBERG.LV

ATBALSTS UN PALIDZIBA

Muasu majas lapa atradisiet visu nepiecieSamo informaciju, instalacijas video,
ka art padomus savai sapnu vannas istabai. Sazinaties ar mums variet, rakstot
uz e-pastu: info.latvia@gustavsberg.com

Villeroy&Boch Gustavsberg Latvijas filiale
A MEMBER OF THE Krasta iela 68A, 3.stavs, Riga, LV-1019

VILLEROY & BOCH GROUP +371 67245511

www.gustavsberg.lv, info.latvia@gustavsberg.com
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